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Техническая информация

Irgalite® Yellow G-L,
Пигментный краситель для производства

бумаги и картона 
	
	Химическое описание


Акриламидный пигментный краситель на водной основе
Агрегатное состояние: дисперсия желтого цвета

Заряд иона: неионизированный пигмент в анионном поверхностно-активном веществе
Устойчивость при низкой температуре: неморозостойкий
	
	Сфера применения


Водная органическая дисперсия пигмента блестящего желтого цвета средней интенсивности для окрашивания бумаги и картона 
	
	Технические данные


	Структурная вязкость*
	<= 250 мПа·с

	Водородный показатель pH*
	

	(поставляемого продукта)
	6.5 – 9.5

	Плотность
	1.01 – 1.20 г/см³


* Более подробные данные см. в Листе Спецификаций


	
	Применение


Irgalite Yellow G-L может использоваться для окрашивания печатной и писчей бумаги, а также специализированных сортов бумаги/картона, таких как декоративная многослойная бумага/картон и бумага для бирок в прачечной. Данный продукт можно использовать в качестве отдельной добавки или совместно с другими красками Pergasol® или пигментами Irgalite для более точного регулирования цветности в режиме реального времени.
- 
Удобная для обработки дисперсия
- 
Блестящий желтый оттенок средней интенсивности
- 
Высокая устойчивость к вымыванию цвета
- 
Высокая светостойкость
- 
одобрен Федеральным институтом по оценке рисков, Германия (ранее немецким Федеральным институтом охраны здоровья потребителей и ветеринарной медицины) 
- 
одобрен  постановлением в отношении азопигментных красителей в Германии
- 
одобрен организацией Северных стран по экологической маркировке продукции

- 
одобрен организацией ЕС по экологической маркировке копировальной и гигиенической бумаги

- 
одобрен организацией «Голубой Ангел» (Blue Angel) 
- 
включен в список «до 1958 г.»: Красители для Пищевой Упаковочной Бумаги


Хранение:

В складских условиях: хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении 

Отдельное хранение: особых мер предосторожности не требуется

Условия хранения:  особых условий не требуется. Продукт термочувствителен при температуре свыше 50°С и при температуре ниже 0°С. Хранить в герметичной тарной упаковке.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ДАННЫЙ ПРОДУКТ НЕОБХОДИМО ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ.

График изменения коэффициента отражения продукта при нанесении на бумагу в мокрой части БДМ
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Длина волны, нм

BASF SE
Отдел Химических продуктов для Бумажной Промышленности (Paper Chemical Division)
67056 Людвигсхафен, Германия

www.basf.com/paper



Сведения, содержащиеся в настоящем документе, основаны на информации, которой мы располагаем на сегодняшний день. Они не устанавливают согласованного контрактного качества продукта и, учитывая многие факторы, которые могут оказывать влияние на обработку и применение наших продуктов, указанные сведения не освобождают обрабатывающие предприятия от проведения собственных исследований и тестов. Согласованное контрактное качество продукта на момент перехода рисков основывается исключительно на данных, приведенных в листе спецификации. Любые описания, чертежи, фотографии, сведения, данные о составе, массе и пр., приведенные в настоящем документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Именно получатель нашего продукта несет ответственность за соблюдение прав собственности и положений действующего законодательства.

Издание: Декабрь 2009 г.

Настоящая спецификация утрачивает силу после опубликования обновленной версии. 
® = Зарегистрированная торговая марка BASF SE
Стр.2/2

Коэффициент отражения, %








